


PARÁMETROS DE INSTALACIÓN

MALLA TRIPLE NUDO URBANA SISTEMA CON RETENIDA H
Retenida H Deacero @ 50m

Poste de línea galvanizado
@ 6.25m Poste de

línea
Malla Triple Nudo Urbana

3¨- 3.5¨

Largo del travesaño de 3m.

Cimentación mínima de retenida y postes a 60cm.

Av. Lázaro Cárdenas 2333, Col. Valle Oriente

San Pedro Garza García, N.L., México, 66269

01 800 831 5700

01 800 823 5512

info@deacero.com

deacero.com

0815

VENTAJAS 
l Algunos usos: residencial, industrial, recreativos y agropecuario.

l Alambre con mayor contenido de carbón, que brinda mayor
   resistencia al corte.

l Mismos usos que una malla ciclónica pero con mayores ventajas
   en seguridad, durabilidad y precio.

l Su versatilidad le permite complementarse con alambre de púas,
   concertina, malla sombra, bandas plásticas, entre otras.

l Separación entre retenidas hasta 50m.

l Ahorro en mano de obra, mantenimiento e instalación.

l Cerco más económico que con mallas ciclónicas.
   
l Requiere menos postes y accesorios para su instalación:
   menor costo por metro instalado.

l Mayor vida útil de la malla gracias a su triple
   galvanizado (clase III).

Corcel 15.5, Galv.
Clase III, 454kgf

Retenida H

Travesaño

Abrazadera

Cable tensor/rosadera

Tensor

Poste de Línea

Remache

Clip

Artículo

Poste tubular arranque y apoyo 2 7/8”, 73mm,

calibre 16, tapa para poste 2 1/2” calibre 20

Tubo galvanizado 1 7/8” calibre 18

2 7/8” calibre 12

Calibre 1/8”

Gancho de 5/16”

Tubo galvanizado 1 7/8” calibre 18

Para alambre alta tensión calibre 12 a 16

Para poste tubular 1 7/8” calibre 11, galvanizado clase III
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Instalación

Hasta 50m

1 pieza x retenida

3 piezas x retenida

1 pieza x retenida

1 pieza x retenida

Hasta 6.25m

100 piezas 1 x unión de alambre

400 piezas 1 de cada 2 alambre en postes


